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InterSell.pl - Technologie Światłowodowe
Sosnowa 2B

55-300 Szczepanów
tel: +48 71 307 07 55

Włókno szklane FRP (pilot) do
przeciągania kabli 8mm (średnica), 200m,
żółty

link do produktu:
https://intersell.pl/pl/1006-wlokno-szklane-frp-pilot-do-przeciagania-kabli-8mm-srednica-200m-z
olty.html

Producent:  Telcoline

Nr referencyjny:  Pil-FRP-8-200m

Opis produktu

Pilot do przeciągania kabli wykonany z włókna szklanego FRP (polimer zbrojony włóknami).
Wykorzystywany jest on do przeciągania kabli w trudno dostępnych miejscach (np. pod drogami lub między
studzienkami teletechnicznymi, w sufitach podwieszanych). Dodatkowo może on być stosowany do
umieszczania kabli w rurach osłonowych, a także ze względu na dużą wytrzymałośc świetnie nadaje się do
udrożniania lub czyszczenia wszelkiego rodzaju rur, kanalizacji lub przepustów światłowodowych.

Cechy:
Włókno o wysokiej sprężystości zakończone głowicą prowadzącą,
Wykonane w technologii zwiększającej jego odporność na zrywanie i zaginanie,
Pokryte polietylenem w kolorze żółtym - włókno jest dobrze widoczne, chronione przed uszkodzeniami
oraz łatwe w prowadzeniu, dzięki obniżonemu tarciu ,
Stelaż malowany proszkowo, posiadający hamulec do blokady bębna i otwór ("oczko") ułatwiający
prowadzenie włókna.
Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca przechowywanie, transport i użycie.

SPECYFIKACJA
Parametry techniczne

Typ włókna FRP
Długość [m] 200
Średnica [mm] 8
Wymiary [mm] 750 x 200 x 850
Masa [kg] ok. 15 (razem ze stelażem)
Stelaż Kolor: niebieski (malowany proszkowo)
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Włókno FRP
Pokryty polietylenem (tworzywo PE) w
kolorze żółtym (w celach ochronnych i

poprawy poślizgu)


