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InterSell.pl - Technologie Światłowodowe
Sosnowa 2B

55-300 Szczepanów
tel: +48 71 307 07 55

Cleaver ATOM SCT-A50 ze zbiornikiem na
odpadki i Bluetooth

link do produktu:
https://intersell.pl/pl/1015-cleaver-atom-sct-a50-ze-zbiornikiem-na-odpadki-i-bluetooth.html

Producent:  Fujikura

Nr referencyjny:  SCTL-A50

Informacje

Cleaver do docinania czoła włókna. Ostrze zapewnia do 60000 cięć. Posiada pojemnik na
odpadki. Pozwala na docinanie nawet 12-włóknowych światłowodów. Posiada bluetooth.

Opis produktu

Cleaver ATOM SCT-A50
Cleaver (gilotyna) to podstawowe narzędzie w pracy ze światłowodami. Umożliwia ono precyzyjne docięcie czoła włókna (pod kątem prostym), co jest
niezbędne przy spawaniu włókien spawarką.

Cleaver ATOM SCT-A50 to nowoczesny cleaver, służący do docinania włókien światłowodowych. Urządzenie charakteryzuje się prostotą użycia i dużą
żywotnością ostrza. Dodatkową zaletą jest możliwość wymiany uchwytów i ostrza, co wydłuża okres użytkowania cleavera i dzięki czemu urządzenie staje się
świetną inwestycją długoterminową.Cleaver został wyprodukowany w Japonii przez Fujikura.

Cechy:

Oferuje możliwość cięcia nawet do 12 włókien,
Automatyczne obracanie ostrza (poprzez komunikację bezprzewodową),
Użytkownik może wymienić uchwyty i ostrze tnące,
Żywotność ostrza: do 60000 cięć,
Prostota umieszczania włókna dzięki szerokiemu kątowi otwarcia,
Działanie "single-action" - docinanie włókna i zbieranie jego pozostałości podczas jednej operacji.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Model SCT-A50

Maksymalna liczba włókien
(docinanych jednocześnie) 12

Średnica płaszcza [µm] 125

Średnica powłoki [mm] 0.16 do 0.92 do 3

Typ włókien Krzemionkowe

Długość docinania
AD-10-M24 5mm do 20mm

(przy średnicy powłoki do 250µm)
AD-50 10mm do 20mm

(przy średnicy powłoki >250µm)

Uchwyt na włókna 10mm(od krawędzi uchwytu: 13mm)
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Kąt cięcia 0.5° (typ.)

Żywotność ostrza 60000 włókien

Komunikacja bezprzewodowa
Rodzaj komunikacji: Bluetooth 4.1 LowEnergy

Oprogramowanie: Android 5.0 lub nowszy,
iOS 8.0 lub nowszy (iPhone 6 lub nowszy)

Parametry ogólne

Wymiary (szer. x dł. x wys.) [mm] 120 x 95 x 58

Masa [g] 300

Zasilanie 2x bateria AAA (LR03)

Cechy wytrzymałościowe

Odporność na wstrząsy: upadek z wysokości 76cm
(30 cali) - na dowolną stronę

Odporność na pył: sprawdzone dla krzemianu glinu
(średnica od 0.1µm do 500µm)

Odpornośc na deszcz: do 10mm/h (przez 10 min)

Warunki pracy Temperatura otoczenia: 0 do 40 [°C]
Wilgotność względna: 0 do 95 [%] (bez kondensacji)

Warunki przechowywania Temperatura otoczenia: -40 do 80 [°C]
Wilgotność względna: 0 do 95 [%] (bez kondensacji)


