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55-300 Szczepanów
tel: +48 71 307 07 55

Kabel światłowodowy microADSS Telcoline
1J G657A2 czarny LSZH STRONG

5 907813 982484 >

link do produktu:
https://intersell.pl/pl/1208-kabel-swiatlowodowy-microadss-telcoline-1j-g657a2-czarny-lszh-stron
g-5907813982484.html

Producent:  Telcoline

Nr referencyjny:  TEL-ADSS-1JST-57

Informacje

mutex/ijq/mutex

Opis produktu

Kabel światłowodowy microADSS Telcoline 1J G657A2 czarny LSZH STRONG cena za 1km.
Kabel światłowodowy Telcoline microADSS DROP to samonośne kable, przeznaczone do stosowania w sieciach napowietrznych, sieciach FTTH, sieciach
"last mile", studzienkach teletechnicznych itp.

Powłoka zewnętrzna została stworzona z materiałów LSZH (materiał, który podczas spalania - np. w wyniku pożaru, wydziela minimalną ilośc dymu i zero
szkodliwych gazów). Jednotubowa konstrukcja, dzięki wzmocnieniu w postaci włókien aramidowych, jest w stanie wytrzymać do 1000N (rozciągania). Włókno
G657A2 pozwala na uzyskanie 7,5mm promienia gięcia przewodu.

Kable te mogą być stosowane na dłuższych przęsłach (większa wytrzymałość na nacisk i rozciąganie w porównaniu do standardowych kabli typu Drop).

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Typ włókna G.657A2

Liczba włókien 1

Ilość tub 1

Wzmocnienie Włókna aramidowe

Powłoka LSZH
Kolor: czarny

Odporność na
Rozciąganie: do 1kN (krótkoterminowy) / do 500N (długoterminowy)

Nacisk: do 1kN/100mm
Promieniowanie UV, wilgoć

Minimalny promień gięcia [mm] 7,5

Maks. dopuszczalna długość przęsła [m] 60

Przeznaczenie Instalacje napowietrzne, dostępowe, FTTH, teletechniczne

Parametry ogólne

Wymiary [mm]
Średnica kabla: 3,5

Średnica tuby: 1
Grubość powłoki: 0,75
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Masa [kg/km] 10

Warunki pracy Temperatura otoczenia: -30 do 70 [°C]
Temperatura instalacji -15 do +55[°C]
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