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tel: +48 71 307 07 55

Pigtail SC/APC G.657 3m 0.9mm (z6ity)
LSZH EASY STRIP

link do produktu:
https://intersell.pl/pl/713-pigtail-sc-apc-g-657-3m-0-9mm-zolty-Iszh-easy-strip.html

Producent: Telcoline

Nr referencyjny: 10-PG-SCAPC-3M-G657-ESY

| ¢ Informacje

Dtugosé: 3m. Ztgcza: SC/APC. Wtdkno: G657A1. Powtoka LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

Opis produktu

Pigtail SC/APC G.652d 3m 0.9mm LSZH EASY STRIP

Pigtail to krétki kabel Swiattowodowy fabrycznie zakonczone ztaczem (SC, LC lub innym) wytacznie z jednej strony. Pigtaile stosowane sg w okablowaniu
wewnetrznym. Najczesciej dtugosc¢ pigtaili wynosi od jednego do pieciu metréw. Pigtaile posiadajg rozrézniajace je kolory powtok zewnetrznych. Zwyczajowo
pigtaile SM maja powtoki zétte, a pigtaile MM rézowe. Przeciecie patchcorda pozwala uzyska¢ dwa pigtaile.

Pigtail swiattowodowy z powtoka zewnetrzng stworzong z materiatéw LSZH (materiat, ktéry podczas spalania - np. w wyniku pozaru, wydziela minimalng ilosc
dymu i zero szkodliwych gazéw). Dodatkowo powtoka zostata wykonana w technice EASY STRIP - umozliwia ona usuniecia powtoki bez uzycia przeznaczonych do
tego zadania narzedzi. Poprawia to komfort pracy instalatora.

Pigtail dostepny jest w kolorze zéttym lub biatym (zaleznie od dostawy) ze ztgczem SC/APC.

Specyfikacja produktu

| Parametry techniczne

|
| Model || 10-PG-SCAPC-3M-G652-ESY |
| Typ wtdkna || G.652d |
| Ztacze || SC/APC |
| Minimalny promien giecia [mm] || 10 |

LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Powtoka zewnetrzna Easy strip
Kolor: z6tty lub biaty

Parametry ogdine |

| Dtugosc [m] || 3 |

Srednica [mm] || 0.9 |
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