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Miernik mocy PON, PPM, INT-TC-98B -
złącze SC/APC

5 907813 981296 >

link do produktu:
https://intersell.pl/pl/725-miernik-mocy-pon-ppm-int-tc-98b---zlacze-sc-apc-5907813981296.htm
l

Producent:  InterOpto

Nr referencyjny:  IO-PPM-TC-98B

Informacje

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy z sieciami PON, zarówno na etapie tworzenia, jak i
konserwacji. Jest to kompletne rozwiązanie dla sieci PON. Posiada złącze SC/APC.

Opis produktu

Miernik mocy PON IO-PPM-TC-98B
Miernik mocy optycznej pozwala na pomiar mocy optycznej na wyjściu światłowodu. W połączeniu ze stabilizowanym źródłem światła może być
wykorzystywany do pomiaru tłumienia połączenia.

Miernik mocy PON IO-PPM-TC-98B jest urządzeniem specjalnie zaprojektowanym do pomiarów w trakcie budowy i utrzymania sieci PON, które nadaje się do
prac między OLT i ONT. To urządzenie pozwala na synchroniczny pomiar sygnału głosowego, danych oraz wideo (1310/1490/1550) i wyświetlanie mocy dla tych
długości. Jest to przydatne narzędzie pomiarowe dla inżynierów sieci PON i operatorów serwisowych.
Opcjonalnie może zostać wyposażony również w funkcje VFL oraz miernika mocy optycznej (wersja TC-98B-P).

Cechy:

Poręczny, łatwy w obsłudze,
Posiada złącze SC/APC,
Potrafi mierzyć synchronicznie moc PON w systemie dla trzech długości fal włókna (1310nm, 1490nm, 1550nm),
Potrafi przeprowadzać pomiar Burst mode sygnału dla 1310nm,
Opcjonalnie może zostać wyposażony w miernik mocy optycznej i funkcje VFL,
Wyświetlacz True color,
Interfejs user-friendly,
Oferuje 10 grup z wartościami progów (do wyboru przez operatora),
Analiza i wyświetlanie statusu Pass/Fail,
Wybór wartości względnej, funkcja edycji,
Pamięć na przechowywanie do 1000 wyników,
Możliwość ustawienia wartości progów, przesyłania danych (wyników) oraz kalibracji długości fali za pomocą oprogramowania zarządzającego,
Automatyczne wyłączanie (według ustawionego czasu),
Automatyczne wyłączanie podświetlenia (według ustawionego czasu),
Akumulator litowy o pojemności 6600mAh,
Wyświetlanie zegara czasu rzeczywistego.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Model IO-PPM-TC-98B

Standardowe długości fal [nm]
1310 (upstream)

1490 (downstream)
1550 (downstream)
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Strefa przepustowości [nm]
1260 - 1360 (@1310)
1470 - 1505 (@1490)
1535 - 1570 (@1550)

Zakres pomiarowy [dBm]
-50 do +10 (@1310)
-50 do +10 (@1490)
-45 do +25 (@1550)

Izolacja na 1310nm [dB] Powyżej 40 (@1490 i @1550)

Izolacja na 1490nm [dB] Powyżej 40 (@1310 i @1550)

Izolacja na 1550nm [dB] Powyżej 40 (@1310 i @1490)

Niepewność [dB] +/- 0.5

Strata zależna od polaryzacji [dB] Poniżej +/- 0.25

Liniowość [dB] +/- 0.1

Przez straty wtrąceniowe (IL) [dB] Poniżej 1.5

Rozdzielczość 0.01

Jednostka dBm / xW

Miernik mocy optycznej (tylko w wersji TC-98B-P)

Skalibrowana długość fali [nm] 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625

Zakres pomiarowy [dBm] -70 do +10

Detektor InGaAs

Dokładność Poniżej +/- 3% (-10dBm, 22°C)

Rozdzielczość Liniowa: 0.1%
Nieliniowa: 0.01dBm

Złącze SC/FC/ST

Lokalizator uszkodzeń (tylko w wersji TC-98B-P)

Moc wyjściowa [mW] 1

Odległość testowa [km] 5

Długość fali [nm] 650 +/- 20

Tryby wyjściowe Ciągły (CW)
Pulsacyjny 2Hz

Parametry ogólne

Wymiary [mm] 200 x 90 x 43

Masa [g] 430

Wyświetlacz LCD 480 x 800 True color

Zasilanie Wbudowany akumulator

Pamięć 1000 wyników

Warunki pracy Temperatura otoczenia: -10 do 60 [°C]

Warunki przechowywania Temperatura otoczenia: -25 do 70 [°C]
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Zawartość zestawu

Standardowe wyposażenie

Miernik mocy PON (ze złączem SC/APC),
Pokrowiec,
Ładowarka do akumulatora,
Przewód do ładowarki,
CD (oprogramowanie do zarządzania),
Kabel USB,
Raport z pomiaru fabrycznego.


